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Informationen zu diesem
Handbuch

Diese Novell ZENworks 11 Appliance-Referenz zu Bereitstellung und Verwaltung hilft Thnen bei der
erfolgreichen Bereitstellung von ZENworks Virtual Appliance 11 (ZENworks Appliance) in der von
ZENworks unterstiitzten virtuellen Infrastruktur. ZENworks Appliance basiert auf einer angepassten
Version von SUSE Linux Enterprise Server 11 JeOS (SLES 11 SP1) und wird mit dem ZENworks
11-Server und dem ZENworks 11-Berichtsserver vorinstalliert.

Die Informationen in diesem Handbuch gliedern sich wie folgt:

*

Kapitel 1, ,,Uberblick*, auf Seite 9

Kapitel 2, ,,Systemvoraussetzungen®, auf Seite 11

*

*

Kapitel 3, ,,Bereitstellen von ZENworks Appliance®, auf Seite 13

*

Kapitel 4, ,,Verwalten und Uberwachen von ZENworks Appliance®, auf Seite 29

*

Anhang A, ,,Fehlersuche bei Problemen mit ZENworks Appliance*, auf Seite 31

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an ZENworks-Administratoren.

Riickmeldungen

Wir freuen uns iiber Thre Hinweise, Anregungen und Vorschlige zu diesem Handbuch und den
anderen Teilen der Dokumentation zu diesem Produkt. Sie kdnnen uns iiber die Funktion
"Kommentare von Benutzern" im unteren Bereich jeder Seite der Online-Dokumentation oder auf
der Website fiir Feedback zur Novell-Dokumentation (http://www.novell.com/documentation/
feedback.html) Thre Meinung mitteilen.

Zusatzliche Dokumentation

Im Lieferumfang von ZENworks 11 finden Sie weitere Dokumentationen (im PDF- und HTML-
Format), die Informationen zum Produkt und zu dessen Implementierung beinhalten. Weitere
Dokumentation finden Sie auf der Dokumentations-Website zu ZENworks 11 (http://
www.novell.com/documentation/zenworks11/).

Informationen zu diesem Handbuch


http://www.novell.com/documentation/feedback.html
http://www.novell.com/documentation/zenworks11/
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Uberblick

ZENworks 11 steht als virtuelle Appliance zur Verfligung, die in einer unterstiitzten virtuellen
Infrastruktur bereitgestellt werden kann. ZENworks Virtual Appliance 11 (ZENworks Appliance)
basiert auf einer angepassten Version von SUSE Linux Enterprise Server 11 JeOS (SLES 11 SP1)
und wird mit dem ZENworks 11-Server und dem ZENworks 11-Berichtsserver vorinstalliert.

ZENworks Appliance enthélt eine angepasste Version von SLES 11 SP1, die nur diejenigen
Funktionen umfasst, die zur Bereitstellung und Verwaltung von ZENworks Appliance erforderlich
sind. Nachfolgend werden einige der fiir ZENworks Appliance angepassten Funktionen aufgefiihrt:

¢ Die Softwareverwaltungsoptionen und die Aktualisierungsoptionen fiir SLES wurden aus
YaST entfernt.

¢ Die ZENworks-Systemaktualisierung wurde angepasst, um die Aktualisierung von ZENworks
Appliance zu ermoglichen.
Weitere Informationen zu Systemaktualisierungen finden Sie im Handbuch ,,ZENworks 11:
Referenz fiir die Systemverwaltung® im Abschnitt Einfiihrung in die ZENworks-
Systemaktualisierung.

ZENworks Appliance bietet folgende Vorteile:

¢ Schnelle und einfache Bereitstellung des ZENworks-Servers und des ZENworks-
Berichtsservers in einer Verwaltungszone ohne Durchfithrung des normalen
Installationsprozesses. Dies ist moglich, weil es sich bei ZENworks Appliance um ein
virtuelles Image handelt, das gemeinsam mit der angepassten SLES 11 SP1-Version, dem
ZENworks-Server und dem ZENworks-Berichtsserver ausgeliefert wird.

Weitere Informationen zu ZENworks 11 finden Sie im Handbuch ZENworks 11: Schnellstart
zur Verwaltung.

Weitere Informationen zur ZENworks-Berichterstellung finden Sie im Handbuch ZENworks
11-Referenz fiir Systemberichte.

¢ Ausfithrung von ZENworks in einer virtuellen und isolierten Umgebung.

Uberblick 9
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Systemvoraussetzungen

ZENworks Virtual Appliance 11 (ZENworks Appliance) ist ein virtueller 64-Bit-Computer
(x86_64). In den folgenden Abschnitten werden die Voraussetzungen fiir die Bereitstellung von
ZENworks Appliance in einer virtuellen Infrastruktur beschrieben:

Tabelle 2-1 Voraussetzungen fiir ZENworks Appliance

Eintrag

Anforderungen

Hypervisor

Konfiguration der virtuellen Maschine

Hostnamensauflésung

IP-Adresse

Datenbank

+ VMware ESX Server Version 3.5 Update 4
¢ VMware ESX/ESXi Server Version 4 und Aktualisierungen
¢+ VMware ESX/ESXi Server Version 4.1

Fir ZENworks Appliance ist die folgende, standardmaRig
vorkonfigurierte Mindestkonfiguration erforderlich:

¢+ RAM: Mindestens 4 GB
+ Festplattenspeicher: Mindestens 50 GB

Der Festplattenspeicher kann nach der Bereitstellung von
ZENworks Appliance erweitert werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.3, ,Aufgaben
nach der Bereitstellung®, auf Seite 27.

¢ Bildschirmauflésung: 1024 x 768 mit 256 Farben
mindestens

Der Server muss Geratehostnamen aufldsen kénnen.
Anderenfalls funktionieren einige ZENworks-Funktionen nicht.

Servernamen mussen die DNS-Anforderungen unterstuitzen.
Anderenfalls schldgt die Anmeldung bei ZENworks fehl.
Zulassige Zeichen sind die Buchstaben a-z (Grof3- und
Kleinschreibung), Zahlen und der Bindestrich (-).

Der Server muss Uiber eine statische IP-Adresse oder eine
permanente geleaste DHCP-Adresse verfligen.

Wenn die Installation versucht, eine Netzwerkkarte ohne
gebundene IP-Adresse zu verwenden, bleibt sie hangen.

Zu ZENworks Appliance wird eine eingebettete Sybase SQL
Anywhere-Datenbank bereitgestellt. Wenn Sie statt der
eingebetteten Sybase SQL Anywhere-Datenbank eine andere
Datenbank verwenden mdchten, muss diese Datenbank die
Datenbankanforderungen erfillen.

Weitere Informationen finden Sie im ZENworks 11-
Installationshandbuch im Abschnitt ,Datenbankanforderungen®.

Systemvoraussetzungen
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Eintrag Anforderungen

LDAP-Verzeichnis Die Anforderungen an das LDAP-Verzeichnis fir ZENworks
Appliance sind identisch mit denjenigen eines ZENworks 11-
Systems.

Weitere Informationen finden Sie im ZENworks 11-
Installationshandbuch im Abschnitt ,Anforderungen an das
LDAP-Verzeichnis".

Verwaltungs-Browser Die Anforderungen an den Verwaltungs-Browser fiir ZENworks
Appliance sind identisch mit denjenigen eines ZENworks 11-
Systems.

Weitere Informationen finden Sie im ZENworks 11-
Installationshandbuch im Abschnitt ,Anforderungen an den
Verwaltungs-Browser*.

Hinweis: Wenn ein Primérserver durch eine NAT-Firewall geschiitzt ist, konnen die Geréte im
Internet oder 6ffentliche Netzwerke nicht mit ihm kommunizieren.
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Bereitstellen von ZENworks
Appliance

Eine Verwaltungszone besteht aus einem oder mehreren Primérservern und einem oder mehreren
verwalteten Geréten. Primédrserver konnen sowohl auf physischen als auch auf virtuellen Computern
einer Verwaltungszone eingerichtet werden. Dazu muss die ZENworks-Software installiert und
konfiguriert werden. Der Primérserver kann aber auch in der unterstiitzten virtuellen Infrastruktur
eingerichtet werden. Dazu muss ZENworks Appliance in der Infrastruktur bereitgestellt werden.

Zur Bereitstellung von ZENworks Appliance fithren Sie die in den folgenden Abschnitten
beschriebenen Aufgaben aus:

¢ Abschnitt 3.1, ,,Aufgaben vor der Bereitstellung®, auf Seite 13

¢ Abschnitt 3.2, ,,Konfigurieren von ZENworks Appliance®, auf Seite 14
¢ Abschnitt 3.3, ,,Aufgaben nach der Bereitstellung™, auf Seite 27

3.1 Aufgaben vor der Bereitstellung

Vor der Bereitstellung von ZENworks Appliance miissen die folgenden Aufgaben ausgefiihrt
werden:

1 Stellen Sie sicher, dass der virtuelle Computer, auf dem ZENworks Appliance bereitgestellt
werden soll, die in Kapitel 2, ,,Systemvoraussetzungen®, auf Seite 11 aufgefiihrten
Mindestanforderungen erfiillt.

2 Erstellen Sie einen neuen virtuellen Computer mit vorinstallierter ZENworks Appliance, indem
Sie das ZENworks Appliance-Image importieren.

Das ZENworks Appliance-Image wird in einem offenen Virtualisierungsarchivformat
(zENworks Appliance.x86 64-11.ova) gespeichert. Dieses Archivformat kann mit der
Anwendung VMware VSphere Client in die VMware-Infrastruktur importiert werden.

Das ZENworks Appliance-Image ist in allen drei Editions von ZENworks 11 (Standard,
Advanced und Enterprise) enthalten. AuBBerdem konnen Sie entweder die OVA-Datei selbst oder
die mehrteiligen ZIP-Dateien fiir ZENworks Appliance, aus denen sich die OVA-Datei erstellen
lasst, von der ZENworks 11-Download-Website (http://download.novell.com/index.jsp)
herunterladen. Ausfiihrliche Anweisungen hierzu erhalten Sie auf der Seite ZENworks 11
Download und Installation (http://www.novell.com/documentation/zenworks11/).

So importieren Sie das ZENworks Appliance-Image in eine virtuelle Infrastruktur:
2a Starten Sie die Anwendung VMware VSphere Client.

2b Klicken Sie auf File > Deploy OVF Template (Datei > OVF-Vorlage bereitstellen), um den
Assistenten flir die Bereitstellung von OVF-Vorlagen zu starten.

Bereitstellen von ZENworks Appliance

13


http://download.novell.com/index.jsp
http://www.novell.com/documentation/zenworks11/
http://www.novell.com/documentation/zenworks11/

2c Wihlen Sie auf der Quellenseite eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie dann
auf Weiter.

* Select from file (Aus Datei auswihlen), um die . ova-Datei, die das ZENworks
Appliance-Image enthilt, zu suchen und auszuwéhlen.

* Deploy from URL (Uber URL bereitstellen), um die . ova-Datei vom Webserver
herunterzuladen.

2d Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um die Bereitstellung der . ova-Datei
abzuschlieflen.

2e Klicken Sie nach Abschluss der Bereitstellung auf Fertig.
3 (Optional) Erstellen Sie ein Snapshot des in Schritt 2 erstellten virtuellen Computers.

4 Schalten Sie den virtuellen Computer ein, auf dem Sie das ZENworks Appliance-Image
importiert haben.

Der Konfigurationsassistent wird automatisch gestartet.

ﬂ = sprache

SUSE. Linux

Enterprise

Konfiguration Englisch (US)
Franzisisch

» Sprache Italienisch
lapanisch
Portugiesisch (Brasilien)
Spanisch

Traditionelles Chinesisch
Vereinfachtes Chinesisch

 Hiife - Jul Bl Weiter ' §
- L — | A

5 Fahren Sie mit Abschnitt 3.2, ,,Konfigurieren von ZENworks Appliance®, auf Seite 14 fort.

3.2 Konfigurieren von ZENworks Appliance

Nachdem Sie das ZENworks Appliance-Image auf Ihren virtuellen Computer importiert haben,
miissen Sie ZENworks Appliance konfigurieren. Lesen Sie hierzu die folgenden Abschnitte:

¢ Abschnitt 3.2.1, ,,Konfigurieren des vorinstallierten SLES 11 SP1%, auf Seite 15

¢ Abschnitt 3.2.2, , Konfigurieren des vorinstallierten ZENworks-Servers*, auf Seite 16

ZENworks Virtual Appliance 11-Referenz zu Bereitstellung und Verwaltung



¢ Abschnitt 3.2.3, ,,Informationen zur Konfiguration von ZENworks 11 unter ZENworks

Appliance®, auf Seite 18

¢ Abschnitt 3.2.4, ,, Konfigurieren des vorinstallierten ZENworks-Berichtsservers®, auf Seite 25

Nach der Konfiguration von ZENworks Appliance kdnnen Sie sich bei ZENworks Appliance
anmelden und die ZENworks 11 Configuration Management-Funktionen {iber die
Verwaltungskonsole des ZENworks-Kontrollzentrums ausfiihren. Weitere Informationen finden Sie
im Handbuch ZENworks 11: Schnellstart zur Verwaltung.

3.2.1 Konfigurieren des vorinstallierten SLES 11 SP1

1 Wibhlen Sie auf der Seite "Sprache" des Konfigurationsassistenten die Sprache aus, in der der
Assistent ausgefiihrt werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.

e

SUSE. Linux
Enterprise

Konfiguration

I= Sprache

Englisch (U5)
Franzésisch

ltalienisch

lapanisch

Portugiesisch (Brasilien)
Spanisch

Traditionelles Chinesisch
Vereinfachtes Chinesisch

2 Akzeptieren Sie auf der Seite "Lizenzvereinbarung" die Lizenzvereinbarung fiir Endbenutzer
und klicken Sie dann auf Weiter.

3 Konfigurieren Sie auf der Seite "Tastatur" das Tastaturlayout und klicken Sie dann auf Weiter.

4 Konfigurieren Sie auf der Seite "Zeitzone" die Zeitzone und die Zeiteinstellungen fiir Thr
System und klicken Sie dann auf Weiter.

5 Geben Sie auf der Seite "Root-Passwort" das Root-Passwort ein.

6 Waihlen Sie auf der Seite "Netzwerkkonfiguration" Network Interfaces > Ethernet Network
Card > Edit (Netzwerkschnittstellen > Ethernet-Netzwerkkarte > Bearbeiten) aus und stellen
Sie dann die folgenden Netzinformationen fiir ZENworks Appliance ein:

+ Hostname und Servername

Bereitstellen von ZENworks Appliance
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Der Server muss {iber eine statische IP-Adresse oder eine permanente geleaste DHCP-
Adresse verfligen.

¢ [P-Adresse Ihres Computers (bei einer statischen IP-Adresse)
¢ Teilnetzmaske (bei einer statischen IP-Adresse)
+ Standard-Gateway (bei einer statischen IP-Adresse)
7 Klicken Sie auf Fertig stellen.
ZENworks 11 wird angezeigt. Das Starten des Assistenten kann einige Sekunden dauern.

8 Fahren Sie mit Abschnitt 3.2.2, ,, Konfigurieren des vorinstallierten ZENworks-Servers®, auf
Seite 16 fort.

3.2.2 Konfigurieren des vorinstallierten ZENworks-Servers

1 (Bedingt) Wenn Sie ZENworks Appliance mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert haben,
sollten Sie die Konnektivitit der [P-Adresse von einem anderen Computer mittels Ping testen.

2 Fiihren Sie den ZENworks 11-Assistenten aus. Geben Sie dabei in die entsprechenden Felder
des Assistenten die Informationen aus Tabelle 3-1, ,,Konfigurationsinformationen®, auf
Seite 19 ein:

ZENworks 11

Installationstyp

9 Einfihrung Erstellen Sie eine neue ZENworks-Verwaltungszone oder
installieren Sie einen neuen Server in einer vorhandenen

Installationst i S _
0 b Zone oder migrieren Sie eine vorhandene Appliance?

() Informationen zur Verw. .

O Serveroptionen angehen ® Meue Verwaltungszone
D Obersicht wor der Install.. waorhandene ¥erwaltungszaone
() system installiert. .. 2 varhandene Appliance miarieren

() Optionen nach der Inst..
D Installation abgeschlossen

| £
Movell: ZEMNworks:

Ahbrechen | | Hilfe ‘ Zuruck, | | Mejter

Nach Abschluss der Konfiguration wird der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver
automatisch gedffnet. Das Starten des Assistenten kann einige Sekunden dauern.
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ZENworks 11-Berichtsserver

Einflihrung

Q Einfihrung Installamyswhere Tahrt 5ie durch die Installation won
BusinessOhjects(Th) Enterprise X Setup fir

O Lizenzvereinbarung ZEMworks 11-Berichtsserver,

O Installationssprachen

() Zonen-Eerechiigungsna. . Es wird dringend ermpfohlen, vor derm Fortsetzen der Installation

- alle Frogramme zu beenden.
D Prifung der Woraussetz. ..

O Uhersicht war der Install... klicken Sie auf 'We_iter', um mit derm nachsten Bildschirm
) ) fortzufahren. Um Anderungen in den worhergehenden

O system installiert... Bildschirmen warzunehmen, klicken Sie auf 'Zurick.

() Optionen nach der Inst...

() Installation abgeschlossen | I8 kinnen digse Installation jederzeit abbrechen, indern 3ie auf
‘Abbrechen’ klicken.

| Z]
Novell: ZENworks:

3 Fiihren Sie einen der folgenden Vorgénge aus:

+ Wenn Sie ZENworks-Berichte erstellen mochten, aber eine andere Datenbank als die
externe Oracle -Datenbank installiert haben, klicken Sie auf Weiter, um den ZENworks-
Berichtsserver zu konfigurieren.

Weitere Informationen zur Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers finden Sie im
Abschnitt ,, Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers® auf Seite 26.

+ Wenn Sie ZENworks-Berichte erstellen mochten und eine externe Oracle-Datenbank
installiert haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

+ Wenn Sie keine ZENworks-Berichte erstellen mochten, klicken Sie auf Abbrechen.

Tipp: Der ZENworks-Berichtsserver kann spéter konfiguriert werden. Informationen zur
spateren Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers finden Sie im Abschnitt
,,Manuelles Starten des Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver auf Seite 25.

4 (Bedingt) Wenn Sie ZENworks-Berichte erstellen méchten und eine externe Oracle-Datenbank
installiert haben, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

4a Klicken Sie auf Abbrechen, um die Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers
abzubrechen.

Sie werden nach dem Berechtigungsnachweis fiir die Anmeldung bei ZENworks
Appliance gefragt.

4b Melden Sie sich als Root-Benutzer bei ZENworks Appliance an.

4c Installieren und konfigurieren Sie den Oracle-Client fiir die von ZENworks 11 verwendete
Oracle-Datenbank mit dem Net-Konfigurationsassistenten.

Bereitstellen von ZENworks Appliance
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Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration des Oracle-Clients finden Sie
im ZENworks 11-Berichtsserver-Installationshandbuch im Abschnitt ,,Konfiguration des
Oracle-Clients®.

4d Starten Sie den Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver manuell, um den
ZENworks-Berichtsserver zu konfigurieren.

Informationen zum manuellen Starten des Assistenten und zum Konfigurieren des
ZENworks-Berichtsservers finden Sie im Abschnitt ,,Manuelles Starten des Assistenten
fiir den ZENworks-Berichtsserver auf Seite 25.

3.2.3 Informationen zur Konfiguration von ZENworks 11 unter
ZENworks Appliance

Die benétigten Informationen sind in der Reihenfolge aufgefiihrt, in der sie im ZENworks 11-
Assistenten eingegeben werden miissen.
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Tabelle 3-1 Konfigurationsinformationen

Assistentenseite

Details

Verwaltungszone

Neue Zone: Fur die Bereitstellung auf dem ersten Primarserver der Verwaltungszone
missen Sie den fir die Zone gewilinschten Namen und das gewilinschte Passwort
kennen. Diese Informationen werden fiir die Anmeldung beim ZENworks-
Kontrollzentrum benétigt.

Der Zonenname darf maximal 20 Zeichen lang sein; er sollte eindeutig sein. Wir
empfehlen fir den Zonennamen mindestens sechs Zeichen.

Er darf nur die folgenden Sonderzeichen enthalten: - (Bindestrich) _ (Unterstrich) .
(Punkt).

Das Passwort des Zonenadministrators muss mindestens sechs Zeichen lang sein,
darf 255 Zeichen aber nicht Gberschreiten. Das Zeichen $ darf in diesem Passwort
nur einmal vorkommen.

Standardmafig lautet der Benutzername fur die Anmeldung Administrator. Nach
Abschluss der Bereitstellung kdnnen Sie im ZENworks-Kontrollzentrum weitere
Administratornamen fiir die Anmeldung in der Verwaltungszone hinzufligen.

Bei der Bereitstellung des zweiten oder weiterer Primarserver werden standardmanig
die fir den ersten Primarserver angegebenen Ports ibernommen. Wenn diese Ports
auf dem neuen Primarserver belegt sind, werden Sie zur Angabe eines anderen Ports
aufgefordert. Notieren Sie sich den angegebenen Port, da Sie ihn in der URL fiir den
Zugriff auf das ZENworks-Kontrollzentrum angeben missen.

Vorhandene Zone: Fir die Bereitstellung in einer vorhandenen Verwaltungszone
mussen Sie die folgenden Informationen kennen:

+ Serveridentifizierung (entweder der DNS-Name oder die IP-Adresse). Hierbei
handelt es sich um einen beliebigen Primarserver in der Zone. Wir empfehlen
Ihnen, den DNS-Namen zu verwenden, um eine fortlaufende Synchronisierung
mit Zertifikaten zu ermdglichen, die mithilfe von DNS-Namen signiert werden.

+ Der Benutzername fiir die Anmeldung beim ZENworks-Kontrollzentrum. Die
Standardeinstellung ist Administrator. Nach Abschluss der Bereitstellung
kdnnen Sie im ZENworks-Kontrollzentrum weitere Administratornamen fiir die
Anmeldung in der Verwaltungszone hinzuftigen.

+ Das Passwort des Administrators. Geben Sie das aktuelle Passwort fiir den
ZENworks-Administratorbenutzer an, das im Feld Benutzername angegeben
wurde.

Bereitstellen von ZENworks Appliance
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Assistentenseite  Details

Datenbank- Fir ZENworks 11 muss eine Datenbank installiert werden. Die Datenbankoptionen

informationen werden nur bei der Installation des ersten Servers der Verwaltungszone angezeigt.
Das Installationsprogramm kann aber auch explizit zur Installation oder Reparatur
einer Datenbank ausgefiihrt werden (Informationen hierzu finden Sie im ZENworks
11-Installationshandbuch im Abschnitt ,Installieren einer externen ZENworks-
Datenbank®).

Die folgenden Datenbankoptionen stehen zur Verfiigung:

+ Eingebettete Sybase SQL Anywhere: Automatische Installation der
eingebetteten Datenbank auf dem aktuellen Server.

Wenn Sie die eingebettete Datenbankoption auswahlen, werden keine weiteren
Datenbank-Installationsseiten angezeigt.

+ Sybase SQL Anywhere (entfernt): Diese Datenbank muss bereits auf einem
Server in lhrem Netzwerk vorhanden sein.

Vor Auswahl dieser Option sollten Sie sicherstellen, dass die Voraussetzungen
fur eine entfernte Sybase SQL Anywhere-Datenbank erfiillt sind (weitere
Informationen hierzu finden Sie im ZENworks 11-Installationshandbuch im
Abschnitt ,Voraussetzungen fiir Sybase SQL Anywhere (entfernt)*).

Mit dieser Option kdnnen Sie auch die Installation fiir eine vorhandene entfernte
OEM Sybase-Datenbank ausfuhren.

+ Microsoft SQL-Server: Sie konnen eine neue SQL-Datenbank erstellen oder
eine vorhandene Datenbank angeben, die sich auf einem Server in lhrem
Netzwerk befindet.

Wenn Sie die SQL-Datenbank erst jetzt erstellen, erhalten Sie das gleiche
Ergebnis wie durch Ausfihrung der Schritte im Abschnitt ,\Voraussetzungen fiir
Microsoft SQL Server®im ZENworks 11-Installationshandbuch.

+ Oracle: Legt das Benutzerschema fest, das zur Einrichtung des fir ZENworks
verwendeten externen Oracle 10g-Datenbankschemas verwendet werden kann.

Sie kdnnen ein neues Datenbankschema erstellen oder ein vorhandenes
Schema angeben, das sich auf einem Server in Ihrem Netzwerk befindet.

Vor Auswahl dieser Option sollten Sie sicherstellen, dass die Voraussetzungen
fur eine Oracle-Datenbank erfiillt sind (weitere Informationen hierzu finden Sie
im ZENworks 11-Installationshandbuch im Abschnitt ,Voraussetzungen fur
Oracle®).

Wichtig: Fir externe Datenbanken muss der Server mit der Datenbank zeitlich mit
allen Primarservern in der Verwaltungszone synchronisiert sein.
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Details

Datenbank-
informationen

Wenn Sie sich fiir eine externe Datenbank (Sybase SQL Anywhere (entfernt),
Microsoft SQL Server oder Oracle) entschieden haben, missen lhnen folgende
Informationen bekannt sein. Fuir einige dieser Informationen sind Standardwerte
angegeben, die ggf. gedndert werden kénnen.

+ Alle Datenbanken: Auf dem Datenbankserver muss eine Sybase SQL
Anywhere-, eine Microsoft SQL- oder eine Oracle-Datenbank installiert sein.

+ Servername. Wir empfehlen lhnen, den Server durch seinen DNS-Namen
anstatt der IP-Adresse zu identifizieren, um Zertifikate verwenden zu
koénnen, die mithilfe von DNS-Namen signiert wurden.

Wichtig: Wenn Sie spater die IP-Adresse oder den DNS-Namen des
Datenbankservers andern, miissen Sie sicherstellen, dass Ihr Firmen-
DNS-Server mit dieser Anderung aktualisiert wird, damit DNS fiir den
Datenbankserver verwendet werden kann.

+ (Optional) Nur SQL-Server: Benannte Instanz, deren Name dem Namen der
SQL Server-Instanz entspricht, auf der sich die vorhandene ZENworks-
Datenbank befindet. Sie missen die benannte Instanz eingeben, wenn diese
vom Standard mssqglserver abweichen soll.

+ Nur Oracle: Der Name des Tablespace, in dem die Datenbank erstellt werden
soll. Der Name lautet standardmafig BENUTZER.

¢ Neue Datenbank:

+ Der Datenbankadministrator (Feld Benutzername) muss uber Schreib-/
Leserechte verfligen, um die erforderlichen Aktionen in der Datenbank
ausfiihren zu kdnnen.

+ Das Datenbank-Passwort des Administrators.
+ SQL Server oder neue Datenbank:

+ Wenn Sie die Windows-Authentifizierung verwenden, geben Sie die
Windows-Domane an, in der sich der Benutzer befindet, den Sie im Feld
Benutzername angegeben haben. Wenn Sie keine Windows-Doméne
verwenden, geben Sie den Kurznamen des Servers an.

+ Verwenden der Windows- oder der SQL Server-Authentifizierung. Geben
Sie zur Windows-Authentifizierung die Berechtigungsnachweise fiir einen
Benutzer am aktuellen Gerat in der Doméane an. Geben Sie zur SQL-
Authentifizierung die Berechtigungsnachweise an, die denen eines
glltigen SQL-Benutzers entsprechen.

Es ist wichtig, zu wissen, ob Sie den SQL Server mithilfe einer SQL-
Authentifizierung, einer Windows-Authentifizierung oder mithilfe beider installiert
haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option auswahlen, die mit den Optionen
Ihres SQL-Servers ibereinstimmen, da ansonsten die Authentifizierung
fehlschlagt.
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Datenbankzugriff Wenn Sie sich flir eine externe Datenbank (Sybase SQL Anywhere (entfernt),
Microsoft SQL Server oder Oracle) entschieden haben, missen lhnen folgende
Informationen bekannt sein. Fur einige dieser Informationen sind Standardwerte
angegeben, die ggf. gedndert werden kénnen.

+ Alle Datenbanken: Auf diesem Server muss eine Sybase SQL Anywhere-, eine
Microsoft SQL- oder eine Oracle-Datenbank installiert sein.

+ Datenbankname. Ersetzen Sie zenworks MY _ZONE entweder durch den
Namen der gewtinschten Datenbank oder durch den Namen einer
vorhandenen Datenbank.

+ Datenbank-Benutzername. Dieser Benutzer muss Uber die Berechtigung
fur Lese-/Schreibzugriff verfugen, um die Datenbank zu &ndern.

Wenn auch die Windows-Authentifizierung ausgewahlt wird, muss der
angegebene Benutzer bereits vorhanden sein, wenn Sie eine neue SQL-
Datenbank erstellen. Der Benutzer hat Anmeldezugriff auf den SQL-Server
und Lese-/Schreibzugriff auf die ZENworks-Datenbank, die erstellt wird.

Geben Sie fir eine vorhandene Datenbank einen Benutzer mit
ausreichenden Datenbank-Berechtigungen an.

+ Datenbankpasswort. Dieses Passwort wird automatisch fir eine neue
Datenbank generiert, wenn SQL-Authentifizierung ausgewahlt wurde.
Geben Sie flr eine vorhandene Datenbank das Passwort eines
vorhandenen Benutzers mit Lese-/Schreibberechtigung fiir die Datenbank
an.

+ Nur Sybase-Datenbanken: Der Name lhres Sybase SQL Anywhere-
Datenbankservers.

+ Nur Oracle-Datenbanken: Der Name des Tablespace, in dem die Datenbank
erstellt werden soll. Der Name lautet standardmafig BENUTZER.

¢ Nur SQL-Datenbanken:

+ Wenn Sie die Windows-Authentifizierung verwenden, geben Sie die
Windows-Domane an, in der sich der Benutzer befindet, den Sie im Feld
Benutzername angegeben haben. Wenn Sie keine Windows-Doméne
verwenden, geben Sie den Kurznamen des Servers an.

+ Verwenden der Windows- oder der SQL Server-Authentifizierung. Geben
Sie zur Windows-Authentifizierung die Berechtigungsnachweise fiir einen
Benutzer am aktuellen Gerat in der Doméane an. Geben Sie zur SQL-
Authentifizierung die Berechtigungsnachweise an, die denen eines
glltigen SQL-Benutzers entsprechen.

Es ist wichtig, zu wissen, ob Sie den SQL Server mithilfe einer SQL-
Authentifizierung, einer Windows-Authentifizierung oder mithilfe beider installiert
haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option auswahlen, die mit den Optionen
Ihres SQL-Servers libereinstimmen, da ansonsten die Authentifizierung
fehlschlagt.
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SSL-
Konfiguration
(wird nur fur den
ersten in der
Verwaltungszone
installierten
Server
angezeigt)

Signiertes SSL-
Zertifikat und
privater
SchlUssel

Stammzertifikat
(optional)

Zur Aktivierung der SSL-Kommunikation muss dem ZENworks-Server ein SSL-
Zertifikat beigefiigt werden. Wahlen Sie aus, ob eine externe oder interne
Zertifizierungsstelle (CA) verwendet werden soll.

Bei allen folgenden Bereitstellungen von Primarservern innerhalb der
Verwaltungszone wird die bei der Bereitstellung des ersten Primarservers
eingerichtete Zertifizierungsstelle ibernommen.

Mit der Schaltflache Standard wiederherstellen werden die Pfade wiederhergestellt,
die angezeigt wurden, als Sie zum ersten Mal auf diese Seite zugegriffen haben.

Zur Verwendung eines verburgten, von einer Zertifizierungsstelle signierten Zertifikats
und eines entsprechenden privaten Schlissels klicken Sie auf Auswéhlen, um nach
dem Zertifikat und den Schliisseldateien zu suchen und sie auszuwahlen. Sie kébnnen
den Pfad zum signierten Zertifikat, das fiir diesen Server verwendet werden soll
(Signiertes SSL-Zertifikat), sowie den Pfad zu dem mit dem signierten Zertifikat
verknupften privaten Schllssel (Privater Schilissel) auch direkt eingeben.

Bei allen folgenden Bereitstellungen von Primarservern innerhalb der
Verwaltungszone wird die bei der Bereitstellung des ersten Primarservers
eingerichtete Zertifizierungsstelle Gbernommen.

Informationen zur Erstellung externer Zertifikate, die Sie dann auswahlen kénnen,
finden Sie im ZENworks 11-Installationshandbuch im Abschnitt ,Erstellen einer
externen Zertifizierungsstelle®.

Informationen zur Erstellung externer Zertifikate, die Sie dann firr eine automatische
Installation auf einem Server bereitstellen konnen, finden Sie im ZENworks 11-
Installationshandbuch im Abschnitt ,Erstellen einer Antwortdatei”.

Zur Eingabe eines verburgten Stammzertifikats der Zertifizierungsstelle klicken Sie
auf Auswéhlen, um danach zu suchen und es auszuwahlen. Sie konnen den Pfad
zum offentlichen X.509-Zertifikat der Zertifizierungsstelle (Stammzertifikat der
Zertifizierungsstelle) auch direkt eingeben.
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Lizenzschlissel Das Kontrollkastchen Evaluieren ist fur alle auf der Seite aufgelisteten ZENworks 11-
fir ZENworks Produkte standardmaRig aktiviert. Dies sind folgende Produkte:

Configuration

Management, + ZENworks 11 Configuration Management

ZENworks Asset & ZENworks 11 Asset Management

M t
unadn;gET\lrUvir;ks + ZENworks 11 Asset Inventory for UNIX/Linux

Asset Inventory + ZENworks 11 Endpoint Security Management

Wenn Sie die Standardeinstellungen beibehalten, werden alle Produkte mit einer 60-
Tage-Testlizenz installiert.

Dariiber hinaus haben Sie folgende Mdoglichkeiten:

¢ Lizenzierte Version des Produkts installieren: Dazu missen Sie den
Lizenzschliissel eingeben, den Sie beim Kauf des Produkts erhalten haben. In
diesem Fall wird das Kontrollkastchen Evaluieren automatisch deaktiviert.

+ Zu installierende Produkte auswahlen: Wenn Sie weder die lizenzierte
Version noch die Evaluierungsversion eines Produkts installieren mdchten,
mussen Sie das Kontrollkastchen Evaluieren manuell deaktivieren und dirfen
keinen Lizenzschlissel fir das Produkt eingeben. Die lizenzierte Version oder
die Evaluierungsversion eines der folgenden Produkte muss allerdings installiert
werden:

+ ZENworks 11 Configuration Management
+ ZENworks 11 Asset Management

Zusatzlich kénnen Sie die lizenzierte Version oder die Evaluierungsversion von
ZENworks 11 Asset Inventory for UNIX/Linux installieren.

Wenn Sie nur eines der beiden ZENworks-Produkte (ZENworks 11
Configuration Management oder ZENworks 11 Asset Management ) ) zur
Installation auswahlen, werden die anderen ZENworks-Produkte automatisch
auch installiert; sie bleiben jedoch deaktiviert. Die Aktivierung kénnen Sie spéater
im ZENworks-Kontrollzentrum vornehmen. Weitere Informationen zur
Aktivierung eines Produkts finden Sie im Handbuch ZENworks 11: Referenz fiir
die Systemverwaltung im Abschnitt ,ZENworks 11-Produktlizenzierung®.

Lizenzschlissel Die ZENworks 11 Patch Management --Software wird automatisch installiert. Die

fir ZENworks Patch-Downloads fiir das Produkt werden allerdings nur aktiviert, wenn die folgenden
Patch Bedingungen erfillt sind:
Management

+ Ein Lizenzschlissel fir das Patch-Abonnement wurde angegeben (dieser ist
separat erhaltlich). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch ZENworks
11: Schnellstart zur Verwaltung im Abschnitt ,Aktivieren von Patch
Management®.

Die Aktivierung des Abonnementdienstes kdnnen Sie spater im ZENworks-
Kontrollzentrum vornehmen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch
ZENworks 11: Referenz fiir die Systemverwaltung im Abschnitt ,ZENworks 11-
Produktlizenzierung®.

Wenn Sie den Lizenzschlussel angeben, missen Sie auch |hren Firmennamen und
lhre E-Mail-Adresse eingeben.

Wenn ZENworks 11 Patch Management nicht installiert werden soll, deaktivieren Sie
manuell das Kontrollkastchen fiir Aktivieren und geben Sie keinen LizenzschlUssel fir
das Produkt an. Das Produkt wird in diesem Fall zwar auch installiert, es bleibt aber
deaktiviert.
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Zusammenfas- Um Anderungen an bis zu diesem Punkt eingegebenen Informationen vorzunehmen,

sung vor der klicken Sie auf Zurtick. Die Konfiguration beginnt nach Klicken auf Installieren.
Installation
ZENworks- Startet vor Beendigung des Konfigurationsprogramms eine Heartbeat-Prifung der

Dienstprogramm ZENworks-Services. Die Ergebnisse werden im Installationsprotokoll festgehalten.
fur den
Systemstatus

3.2.4 Konfigurieren des vorinstallierten ZENworks-
Berichtsservers

Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver konfigurieren, konnen Sie ZENworks-Berichte mit Details
aus zahlreichen Quellen wie Inventar, Paketen, Gerdten oder Bundles erstellen. Sie konnen neue
Berichte erstellen, vorhandene Berichte bearbeiten, Berichte 16schen oder Berichte planen. Sie
konnen auch Ordner erstellen, mit deren Hilfe Sie Berichte auf der Grundlage eigener Kriterien
organisieren und speichern konnen. Weitere Informationen zu den ZENworks-Berichten finden Sie
im Handbuch ZENworks 11-Referenz fiir Systemberichte.

Pro Verwaltungszone kann nur ein ZENworks-Berichtsserver eingerichtet werden. Wenn eine
Verwaltungszone bereits iiber einen Primérserver verfiigt, auf dem der ZENworks-Berichtsserver
installiert ist, konnen Sie diesen Server auch fiir ZENworks Appliance verwenden oder Sie kdnnen
unter ZENworks Appliance einen neuen ZENworks-Berichtsserver konfigurieren.

Informationen zur Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers unter ZENworks Appliance finden
Sie in den folgenden Abschnitten:
+ _Manuelles Starten des Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver auf Seite 25

¢ Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers auf Seite 26

Manuelles Starten des Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver

Wenn Sie die Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers bei der Konfiguration von ZENworks
Appliance in Schritt 3 auf Seite 17 abgebrochen haben, miissen Sie den Assistenten fiir den
ZENworks-Berichtsserver nun manuell starten.
1 Uberpriifen Sie mit folgendem Befehl, ob Port 5005 frei ist:
netstat -ant | grep LISTEN | grep 5005

Wenn Port 5005 nicht in der Liste der belegten Ports aufgefiihrt wird, fahren Sie mit Schritt 2
fort.

Ist Port 5005 in der Liste der belegten Ports enthalten, lesen Sie das Fehlerbehebungs-Szenario
,Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver lasst sich auf einer ZENworks Appliance, auf
der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-Datenbank konfiguriert ist, nicht manuell starten*
auf Seite 33.

2 Offnen Sie in ZENworks Appliance ein Terminal und fiihren Sie die folgenden Befehle in der
angegebenen Reihenfolge aus:

. /etc/profile

/var/adm/zenworks/zrs-config.sh
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Die Dienste des ZENworks-Berichtsservers werden gestartet.

3 Zur Installation von ZENworks Appliance fiihren Sie den folgenden Befehl aus:
/usr/share/ZRSConfiguration/setup.sh --zrs-config-only
Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver wird gestartet.

Weitere Informationen zur Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers finden Sie im
ZENworks 11-Berichtsserver-Installationshandbuch im Abschnitt ,,Konfigurieren des
ZENworks-Berichtsservers auf Seite 26.

4 Fir das Upgrade auf ZENworks Appliance fithren Sie den folgenden Befehl aus, um die
Berichte vom ZENworks 10 Configuration Management SP3 ZENworks-Berichtsserver auf
den ZENworks 11-Berichtsserver hochzuladen:

/usr/share/ZRSConfiguration/setup.sh --zrs-config-only --zrs-load-reports
Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers

1 Lesen Sie die Einfithrung im Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver und klicken Sie
danach auf Weiter.

ZENworks 11-Berichtsserver

Einflihrung

Q Einfihrung Installamyswhere Tahrt 5ie durch die Installation won
BusinessOhjects(Th) Enterprise X Setup fir

O Lizenzvereinbarung ZEMworks 11-Berichtsserver,

O Installationssprachen

() Zonen-Eerechiigungsna. . Es wird dringend ermpfohlen, vor derm Fortsetzen der Installation

- alle Frogramme zu beenden.
D Prifung der Woraussetz. ..

O Uhersicht war der Install... klicken Sie auf 'We_iter', um mit derm nachsten Bildschirm
) ) fortzufahren. Um Anderungen in den worhergehenden

O system installiert... Bildschirmen warzunehmen, klicken Sie auf 'Zurick.

() Optionen nach der Inst...

() Installation abgeschlossen | I8 kinnen digse Installation jederzeit abbrechen, indern 3ie auf
‘Abbrechen’ klicken.

| Z]
Novell: ZENworks:

2 (Bedingt) Wenn in Threr Verwaltungszone bereits ein ZENworks-Berichtsserver konfiguriert
wurde, werden Sie gefragt, ob der vorhandene ZENworks-Berichtsserver geloscht werden soll.

Falls Sie den vorhandenen ZENworks-Berichtsserver weiterhin verwenden méchten, klicken
Sie auf Abbrechen, um die Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers abzubrechen.

Mochten Sie den ZENworks-Berichtsserver unter ZENworks Appliance konfigurieren, klicken
Sie auf OK.
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Der vorhandene ZENworks-Berichtsserver wird in diesem Fall geloscht und unter ZENworks
Appliance beginnt die Konfiguration eines neuen ZENworks-Berichtsservers. Fiir die
Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers ist keine Benutzerinteraktion erforderlich.

Weitere Informationen zum Loschen des vorhandenen ZENworks-Berichtsservers finden Sie
im ZENworks 11-Berichtsserver-Installationshandbuch im Abschnitt ,,L.oschen einer
vorhandenen Instanz des ZENworks-Berichtsservers®.

3 Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf Fertig.

3.3 Aufgaben nach der Bereitstellung

Fiir die Bereitstellung von ZENworks Appliance sind auf dem virtuellen Computer mindestens 50
GB Festplattenspeicher erforderlich. Den Festplattenspeicher konnen Sie nach der Bereitstellung
von ZENworks entsprechend Ihren Anforderungen erweitern. Fithren Sie dazu die in den folgenden
Abschnitten beschriebenen Aufgaben aus:

¢ Abschnitt 3.3.1, ,,Erstellen einer neuen Festplatte®, auf Seite 27

¢ Abschnitt 3.3.2, ,,Partitionieren und Konfigurieren einer neuen Festplatte®, auf Seite 28

3.3.1 Erstellen einer neuen Festplatte

1 Starten Sie die Anwendung VMware VSphere Client.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den virtuellen Computer, auf dem Sie ZENworks
Appliance bereitgestellt haben, und klicken Sie dann auf Edit Settings (Einstellungen
bearbeiten).

3 Kilicken Sie im Eigenschaftendialogfeld des virtuellen Computers auf Hinzufiigen, um den
Assistenten zum Hinzufiigen von Hardware zu 6ffnen.

4 Wihlen Sie auf der Seite "Select a Device" (Gerédt auswéhlen) die Option Hard Disk
(Festplatte) aus und klicken Sie auf Weiter.

5 Klicken Sie auf der Seite "Select a Disk" (Festplatte auswahlen) auf Create a new virtual disk
(Neue virtuelle Festplatte erstellen) und klicken Sie anschlieBend auf Weiter.

6 Nehmen Sie auf der Seite "Create a Disk" (Festplatte erstellen) folgende Einstellungen vor:
6a Geben Sie die Festplattenkapazitét an.
6b Geben Sie an, ob Thin Provisioning oder Clustering-Support verwendet werden soll.

6¢c Wihlen Sie als Speicherort Store with the virtual machine (Mit virtuellem Computer
speichern) oder Specify a datastore (Datenablage angeben) aus.

6d (Bedingt) Wenn Sie Specify a datastore (Datenablage angeben) ausgewdhlt haben, suchen
Sie den Speicherort der Datenablage und wéahlen Sie ihn aus.

Die neue Festplatte wird in dieser Datenablage im gleichen Ordner mit den anderen
Dateien des virtuellen Computers gespeichert.

6e Klicken Sie auf Weiter.

7 (Optional) Stellen Sie auf der Seite "Erweiterte Optionen" die erweiterten Optionen fiir die
neue virtuelle Festplatte ein und klicken Sie auf Weiter.

8 Uberpriifen Sie die Zusammenfassung auf der Seite "Ready to Complete" (Bereit zur
Fertigstellung) und klicken Sie danach auf Fertig stellen.

9 Fahren Sie mit ,,Partitionieren und Konfigurieren einer neuen Festplatte* auf Seite 28 fort.
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3.3.2 Partitionieren und Konfigurieren einer neuen Festplatte

1

Die in ,,Erstellen einer neuen Festplatte® auf Seite 27 erstellte Festplatte konnen Sie mithilfe
der YaST-Partitionierung partitionieren.

Weitere Informationen zur Partitionierung einer neuen Festplatte mit dem YaST Partitioner
finden Sie im SLES 11-Bereitstellungshandbuch (http://www.novell.com/documentation/
sles11/book_sle deployment/?page=/documentation/sles11/book_sle deployment/data/

book sle deployment pre.html) im Abschnitt ,,Verwenden der YaST-Partitionierung™ (http://
www.novell.com/documentation/sles11/book _sle deployment/data/

sec_yast2 i y2 part_expert.html).

Offnen Sie auf dem Computer, auf dem Sie ZENworks Appliance bereitgestellt haben, ein
Terminal und fiihren Sie folgenden Befehl aus, um alle aktiven Dienste zu stoppen:

novell-zenworks-configure -c Stop

Erstellen Sie eine Sicherung des Verzeichnisses /var/opt/novell/zenworks (enthilt die
ZENworks-Daten) im Verzeichnis /var/opt/novell/zenworks.bak. Fiihren Sie dazu
folgenden Befehl aus:

mv /var/opt/novell/zenworks /var/opt/novell/zenworks.bak
Héngen Sie die neue Festplattenpartition im Verzeichnis /var/opt/novell/zenworks ein.

Weitere Informationen zum Einhéngen einer Festplattenpartition finden Sie im SLES /.-
Bereitstellungshandbuch (http://www.novell.com/documentation/sles11/

book sle deployment/?page=/documentation/sles11/book_sle deployment/data/

book sle deployment pre.html) im Abschnitt ,,Verwenden der YaST-Partitionierung® (http://
www.novell.com/documentation/sles11/book _sle deployment/data/

sec_yast2 i y2 part_expert.html).

Verschieben Sie die Dateien aus dem Verzeichnis /var/opt/novell/zenworks.bak in das
Verzeichnis /var/opt/novell/zenworks. Fiihren Sie dazu folgenden Befehl aus:

mv /var/opt/novell/zenworks.bak/* /var/opt/novell/zenworks

Geben Sie als Eigentiimer des Verzeichnisses /var/opt/novell/zenworks "zenworks" an.
Fiihren Sie dazu folgenden Befehl aus:

chown -R zenworks:zenworks /var/opt/novell/zenworks

Erteilen Sie anderen Benutzern Lese- und Ausfiihrungsberechtigung sowie der Gruppe und
dem Eigentiimer des Verzeichnisses /var/opt/novell/zenworks alle Berechtigungen.
Fiihren Sie dazu folgenden Befehl aus:

chmod -R 775 /var/opt/novell/zenworks
Starten Sie die Dienste mit folgendem Befehl neu:

novell-zenworks-configure -c Start
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Verwalten und Uberwachen von
ZENworks Appliance

Nach der Bereitstellung von ZENworks Virtual Appliance 11 (ZENworks Appliance) konnen Sie
ZENworks Appliance mit den vorinstallierten Anwendungen (z. B. mit dem Kontrollzentrum von
YaST oder dem Systemmonitor von GNOME) verwalten und iiberwachen. Im YaST-
Kontrollzentrum koénnen Sie die vorinstallierte und angepasste Version von SUSE Linux Enterprise
Server 11 JeOS (SLES 11 SP1) verwalten. Sie konnen zum Beispiel Hardware konfigurieren,
Netzwerke und Dienste einrichten und vieles mehr. Im Systemmonitor von GNOME k&nnen Sie die
auf Threm Computer ausgefiihrten Programme und Prozesse {iberwachen, die Aktivitét der
ausgefiihrten Prozesse iiberpriifen, die Festplattenauslastung anzeigen und vieles mehr.

Hinweis: Das VMware-Toolpaket konnen Sie installieren, nachdem Sie ZENworks Appliance in
Ihrer virtuellen Infrastruktur bereitgestellt haben. Diese Tools sind nicht in ZENworks Appliance
enthalten.

So verwalten und liberwachen Sie ZENworks Appliance im YaST-Kontrollzentrum bzw. im
GNOME-Systemmonitor:
1 Melden Sie sich als Root-Benutzer bei ZENworks Appliance an.

2 (Bedingt) Wenn Sie ZENworks Appliance verwalten mochten, klicken Sie auf dem Desktop im
Menii Computer auf Anwendungen > System > YaST.

Das YaST-Kontrollzentrum wird gedffnet.

Weitere Informationen zur Verwendung des YaST-Kontrollzentrums finden Sie im SLES 11-
Bereitstellungshandbuch (http://www.novell.com/documentation/sles11/

book sle deployment/?page=/documentation/sles11/book_sle deployment/data/

book sle deployment pre.html) im Abschnitt ,,Systemkonfiguration mit YaST* (http://
www.novell.com/documentation/sles11/book sle deployment/data/sec i yast2 conf.html).

3 (Bedingt) Wenn Sie ZENworks Appliance {iberwachen mochten, doppelklicken Sie auf die
Desktop-Verkniipfung &.

oder

Klicken Sie auf dem Desktop im Menii Computer auf Anwendungen > System > Monitor >
GNOME System Monitor.

Der Systemmonitor wird gedffnet.
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Fehlersuche bei Problemen mit
ZENworks Appliance

Die folgenden Abschnitte beschreiben Losungen zu Problemen, die bei der Bereitstellung von
ZENworks Virtual Appliance 11 (ZENworks Appliance) auftreten kdnnen:

¢ Fehler beim Herunterladen des ZENworks Appliance-Images* auf Seite 31

¢ .Der ZENworks-Berichtsserver ldsst sich nach einem Upgrade von ZENworks 10
Configuration Management SP3 Appliance auf ZENworks 11 Appliance nicht mehr
konfigurieren® auf Seite 31

¢ Der ZENworks-Berichtsserver lasst sich im ZENworks-Kontrollzentrum nur auf dem
Primérserver starten, auf dem er konfiguriert wurde, nicht aber auf anderen Primérservern® auf
Seite 32

+ ,Die Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers wird auf einer ZENworks Appliance, auf
der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-Datenbank konfiguriert ist, nicht fortgesetzt* auf
Seite 32

+ . Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver lésst sich auf einer ZENworks Appliance, auf
der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-Datenbank konfiguriert ist, nicht manuell starten*
auf Seite 33

¢ . Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver wird auf einer ZENworks Appliance nicht
gestartet™ auf Seite 33

¢ ,.Der ZENworks-Berichtsserver lésst sich nach einem Upgrade von ZENworks 10
Configuration Management SP3 Appliance auf ZENworks 11 Appliance nicht konfigurieren®
auf Seite 33

Fehler beim Herunterladen des ZENworks Appliance-Images
Ursprung: ZENworks 11; ZENworks Appliance.

Mogliche Ursache: Es wurde versucht, das ZENworks Appliance-Image mit dem FAT-
Dateisystem herunterzuladen. Dieses Dateisystem unterstiitzt jedoch keine
Dateien, die grofer als 4 GB sind.

Aktion: Verwenden Sie ein Dateisystem, das auch groBere Dateien unterstiitzt,
beispielsweise NTFS unter Windows oder ext3 bzw. ReiserFS unter Linux.

Der ZENworks-Berichtsserver lasst sich nach einem Upgrade von ZENworks 10
Configuration Management SP3 Appliance auf ZENworks 11 Appliance nicht mehr
konfigurieren

Ursprung: ZENworks 11; ZENworks-Berichtsserver.

Mogliche Ursache: Der Hostname des Primérservers wurde in ZENworks 11 Appliance nicht
aktualisiert.

Aktion: Starten Sie das Gerét, auf dem das Upgrade auf ZENworks 11 ausgefiihrt
wurde, neu.
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Der ZENworks-Berichtsserver lasst sich im ZENworks-Kontrollzentrum nur auf dem
Priméarserver starten, auf dem er konfiguriert wurde, nicht aber auf anderen
Primarservern

Ursprung: ZENworks 11; ZENworks-Berichtsserver.

Erklarung: Im ZENworks-Kontrollzentrum kann der ZENworks-Berichtsserver nicht auf
Primérservern der Verwaltungszone gestartet werden, auf denen er nicht
konfiguriert wurde.

Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver zum Beispiel auf dem ersten
Primérserver konfiguriert haben und nun versuchen, den Berichtsserver von
einem anderen Primérserver zu starten, auf dem der Berichtsserver nicht
konfiguriert wurde, wird der Berichtsserver nicht gestartet.

Aktion: Offnen Sie auf dem Primirserver, auf dem der ZENworks-Berichtsserver
konfiguriert wurde, ein Terminal und fithren Sie den folgenden Befehl als
Root-Benutzer aus:

/sbin/SuSEfirewall2 stop

/sbin/SuSEfirewall? start

Die Konfiguration des ZENworks-Berichtsservers wird auf einer ZENworks
Appliance, auf der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-Datenbank konfiguriert ist,
nicht fortgesetzt

Ursprung: ZENworks 11; ZENworks-Berichtsserver.

Erklarung: Wenn Sie den Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver auf einer
ZENworks Appliance, auf der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-
Datenbank konfiguriert ist, manuell starten, wird der Assistent mit folgender
Meldung beendet:

ZENworks-Server ist flir eine Oracle-Datenbank konfiguriert.
Zum Fortfahren der Installation miissen Sie den Oracle-Client
installieren. Klicken Sie auf "OK", um die Installation zu
verlassen.

Mogliche Ursache: Fiir die Oracle-Datenbank ist kein Oracle-Client installiert.

Aktion: Fiihren Sie folgende Schritte aus:

1 Installieren und konfigurieren Sie den Oracle-Client fiir die von
ZENworks 11 verwendete Oracle-Datenbank mit dem Net Configuration
Assistant.

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration des Oracle-
Clients finden Sie im ZENworks 11-Berichtsserver-Installationshandbuch
im Abschnitt ,,Konfiguration des Oracle-Clients®.

2 Offnen Sie auf dem Gerit, auf dem die Konfiguration des ZENworks-
Berichtsservers fehlgeschlagen ist, ein Terminal und fithren Sie den
folgenden Befehl aus:

. /etc/profile
oder

Melden Sie sich bei ZENworks Appliance ab und wieder an.
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3 Starten Sie den Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver manuell.

Weitere Informationen finden Sie unter ,,Manuelles Starten des
Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver auf Seite 25.

Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver lasst sich auf einer ZENworks
Appliance, auf der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-Datenbank konfiguriert ist,
nicht manuell starten

Ursprung: ZENworks 11; ZENworks-Berichtsserver.

Erklarung: Beim Versuch, den Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver auf einer
ZENworks Appliance, auf der ZENworks 11 fiir eine externe Oracle-
Datenbank konfiguriert ist, manuell zu starten, wird der Assistent nicht
gestartet. Sie werden in einer Meldung darauf hingewiesen, dass Port 5005
belegt ist.

Aktion: Fiihren Sie folgende Schritte aus:

1 Melden Sie sich bei ZENworks Appliance ab und wieder an.
2 Starten Sie den Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver manuell.

Weitere Informationen finden Sie unter ,,Manuelles Starten des
Assistenten fiir den ZENworks-Berichtsserver auf Seite 25.

Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver wird auf einer ZENworks Appliance
nicht gestartet

Ursprung: ZENworks 11; ZENworks-Berichtsserver.

Erkldrung: Der Assistent fiir den ZENworks-Berichtsserver wird auf einer ZENworks
Appliance nach der Konfiguration von ZENworks 11 nicht automatisch
gestartet.

Aktion: Fiihren Sie folgende Schritte aus:
1 Starten Sie das Gerit nach der Installation von ZENworks 11 neu.
2 Melden Sie sich bei ZENworks Appliance an.
3 Offnen Sie ein Terminal und fiihren Sie folgenden Befehl aus:

/usr/share/ZRSConfiguration/setup.sh --zrs-config-only

Der ZENworks-Berichtsserver ldsst sich nach einem Upgrade von ZENworks 10
Configuration Management SP3 Appliance auf ZENworks 11 Appliance nicht
konfigurieren

Ursprung: ZENworks 11; ZENworks-Berichtsserver.

Erklarung: Sie konnen den ZENworks-Berichtsserver nach einem Upgrade von
ZENworks 10 Configuration Management SP3 Appliance auf ZENworks 11
Appliance nicht konfigurieren.
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